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prety zbrojeniowe

pltyty betonowe

SCHEMATYCZNY RYSUNEK POKAZUJACY
PLYTE BETONONOWA ZE ZBROJENIEM




UWAGA!

SPADEK WARSTWY WYR()WNAWCZEJ POWINIEN WYNOSIC 2%,
ZDARZA SiE, JEDNAK ZE SPADEK JEST MNIEJSZY

BADZ W DRUGA STRONE.
ptytki
Klej o i B0

Sciana bloku

docieplenie styropianem

warstwa wyrébwnawcza

ptyta konstrukcyjna

# przerwa pomiedzy ptytg

kapinos /

SCHEMATYCZNY PRZEKROJ

balkonu a $ciang bud.

zbrojenie ptyty
prety (siatka)

PRZEZ PLYTE STROPOWA LOGGII BALKONOWEJ

W ZASOBACH SMRZ

KONSTRUKCJA LOGGII BALKONOWEJ
JEST NIEZALEZNA KONTRUCJA
OD SCIAN KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU




PROCES NISZCZENIA PLYTY - ETAP 1

OPADY DESZCZU
SNIEG
WILGOC

kapinos

ZAWILGOCENIE WYLEWKI | PLYTY

RDZEWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
POWOLNA KOROZJA | DEGRADACJA

PLYTY STROPOWEJ

Sciana bloku

docieplenie styropianem

phytki
klej
' _—_———- !

warstwa wyréwnawcza
(tzw. wylewka)

ptyta konstrukcyjna

zbrojenie ptyty
prety (siatka)




PROCES NISZCZENIA PLYTY - ETAP 2

OPADY DESZCZU
SNIEG
WILGOC

Sciana bloku

docieplenie styropianem

warstwa wyréwnawcza
(tzw. wylewka)

ptyta konstrukcyjna

S UBYTKIW PLYCIE | = tren Gintky’

ZAWILGOCENIE WYLEWKI | PLYTY
RDZEWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

DALSZA KOROZJA | DEGRADACJA
PLYTY STROPOWEJ - ROZPAD PLYTY !




NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE PLYTY - ETAP 1

SKUCIE ISTNIEJACYCH PLYTEK
SKUCIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ
PODCIECIE STYROPIANU

Sciana bloku

docieplenie styropianem

ptyta konstrukcyjna
: balkonu a $ciang bud.

zbrojenie ptyty
kapinos prety (siatka)




BLOK 65
P

BLOK 110
PION 1-9 (m. 3)




NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE PLYTY - ETAP 2

POLOZENIE DOLNEJ
WARSTWY HYDROIZOLACJI T

Sciana bloku

docieplenie styropianem

hydroizolacja

|

ptyta konstrukcyjna
zapiankowanie
istniejgcej szczeliny

zbrojenie ptyty
prety (siatka)

kapinos




NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE PLYTY - ETAP 3

WYLANIE NOWEJ WARSTWY
WYROWNAWCZEJ (WYLEWKI)
UZUPELNIENIE STYROPIANU $ciana bloku

docieplenie styropianem

V)
— 2% uzupetnienie styropianu

hydroizolacja

|

ptyta konstrukcyjna
zapiankowanie
istniejgcej szczeliny

zbrojenie ptyty
kapinos prety (siatka)




NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE PLYTY - ETAP 4

POLOZENIE GORNEJ WARSTWY

HYDROIZOLACJI
$ciana bloku
29 : docieplenie styropianem
0
A—————— I
goms hydroizalatia : uzupetnienie styropianu

ptyta konstrukcyjna
zapiankowanie
istniejgcej szczeliny

zbrojenie ptyty
kapinos prety (siatka)

PLYTA W PELNI ZABEZPIECZONA
PRZED WILGOCIA | DALSZA KOROZJA




OPADY DESZCZU
SNIEG
WILGOC

Sciana bloku

docieplenie styropianem

ptytki na kleju

uzupetnienie styropianu
hydroizolacja

ptyta konstrukcyjna
zapiankowanie
istniejgcej szczeliny

zbrojenie ptyty
prety (siatka)

kapinos

PLYTA W PELNI ZABEZPIECZONA PROPONOWANE WYKONCZENIE PODLOGI BALKONU

PRZED WNIKANIEM WILGOCI 1. POZOSTAWIENIE SAMEJ GORNEJ HYDROIZOLACJI
| DALSZA KOROZJA POMALOWANEJ FARBA ZABEZPIECZAJACA

2. PLYTKI NA KLEJU

3. WYKLADZINA PCV

4. PODESTY TARASOWE

5. SZTUCZNA TRAWA




